
Sirène d'intérieur radio bidirectionnelle. Contrôlable par radio depuis le système bus anti-
intrusion, remplit les fonctions classiques et peut envoyer les états de supervision, batterie 
basse et alarme auto-protection, alimentée par batterie au lithium 3,6 V / 1 Ah(incluse) et/ou 
12 Vcc. Blanc. Dimensions (L x H x P) 100 x 155 x 48 mm, poids 1,2 kg.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil Protocole bidirectionnel

Pression sonore 100dB

Fréquence tonalité alarme (Hz) 500 ÷ 2700

Durée maxi tonalité alarme (minutes) 15

Fréquence de la transmission radio 868

Portée TX (mètres en plein air) (m) 500

Supervision Oui

Auto-protection Antivandalisme/Protection contre l'arrachement

Témoin lumineux Led

Autres signalisations LED Insertion/désinsertion, niveau pile insuffisant

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Indice de protection enveloppe Intérieur

Hauteur (mm) 100

Largeur (mm) 155

Profondeur (mm) 48

Poids sans batterie (g) 90

Température de fonctionnement (°C) -10 ÷ 50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation 12/3.6

Absorption maximum de courant (mA) 600

Courant absorbé au repos (mA) 0.11

Durée batterie Plus de 4 ans (sirène activée 2min / mois)
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