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t CONNECTÉ À VOTRE SMARTPHONE RESTEZ CONNECTÉ À 
VOTRE DOMICILE
   • Connecté à l’application Extel Connect
 • Ouverture de gâche électrique et de motorisation de portail 
   depuis l’application par contrôle biométrique
 • Notification sur téléphone et enregistrement des visiteurs

POUR PLUS DE SÉCURITÉ, CHOISISSEZ EXTEL, LE 
SPÉCIALISTE DE VOS ACCÈS
 • Contrôle de vos ouvrant par clavier à code intégré
 • Enregistrement de vos visiteurs lors de vos absences
 • Caméra HD pour une meilleure reconnaissance des intrus
 • Vision de nuit couleur pour une sécurité optimale
 • Fonction Door Check pour un contrôle de vos accès à tout   

 instant 

SIMPLE D’UTILISATION ET D’INSTALLATION
 • Polarity Protect pour un branchement en toute sérénité
 • Installation sur 2 fils pour une compatibilité lors des rénovations
 • Grand écran 7’’ avec touches tactiles pour un confort d’usage  

 optimal
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Code Connect 720320

Visiophone connecté avec un clavier intégré 
et un écran en verre de 7 pouces

CONTRÔLEZ VOTRE INTÉRIEUR EN TOUTE SÉCURITÉ.
La platine de rue du visiophone Extel Code Connect vous permet une installation 
en saillie ou encastrée selon votre habitation. Muni de touches tactiles et d’un 
écran couleur 7’’ ultra plat, le visiophone Extel Code Connect est un produit facile 
à vivre. Relié par 2 fils avec sa platine de rue, ce visiophone deviendra un véritable 
accessoire incontournable de votre quotidien. Grâce à son clavier à code tactile ou 
votre smartphone, commandez l’ouverture d’un portillon ou d'un portail motorisé.

VISION NOCTURNE

ÉCRAN 7 POUCES

7’’

MÉMOIRE D'IMAGE

x100

GRAND ANGLE

100°

 
INSTALLATION 2 FILS

2 fils

CLAVIER INTÉGRÉ

CONNECTÉ



Caractéristiques techniques

Découvrez nos produits sur : 
www.cfi-extel.com
Rejoignez-nous sur 0 892 350 069 Service 0,35 € / min

+ prix appel

cablâge 2 fils

distance maxi. platine de rue/caméra - écran : 100m

commande serrure ET portail

sonnerie 6 sonneries
niveau sonore : 85dB

caractéristiques écran

Diagonale : 7’’ (18cm)
Résolution : 1296 x 732 px
Mémoire photo : 100 max
Fixation : murale
WIFI 2.4GHz/5GHz IEEE 8111b/g/n/ac

caractéristiques platine de rue

capteur : C-MOS couleur 700TVL 
angle de vue : H100°/ V48° 
objectif : fixe 
vision nocturne : LEDs blanches
Bouton d'appel lumineux : Oui 
Porte étiquette lumineux : Oui 
commande gâche : 12V / 1.1A maxi; portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi

réglage luminosité + contraste + volume sonnerie + couleur

finition moniteur : finition en verre et noir 
platine de rue : finition en verre et noir

caractéristiques électriques 24V - 1,5A

température de fonctionnement -20°C / +50°C

utilisation moniteur : intérieur platine de rue : extérieur (IP54)

caractéristiques produit seul
dimensions moniteur : 14,9cm (h.) x 19,7cm (l.) x 1,8cm(p.) 
dimensions platine de rue : 20,2cm (h.) x 7cm (l.) x 2,8 (p.) 
poids : 800 g

caractéristiques kit dimensions : 21cm (h.) x 31,5cm (l.) 9,7cm (p.)
poids : 1 kg
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Contenu du kit

720320

MASTER

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

197 mm

70mm

202mm

149mm

MASTER

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

18 cm

1 2 3
4 5 6
7 8 9

* 0 #

Contenu du kit :
• 1 moniteur
• 1 platine de rue avec code
• 1 boîtier d'installation en saillie
• Visserie et chevilles
• 1 alimentation modulaire


