
 
 
 

DS-PDMC-EG2-WE 
Contact de porte sans fil 

 

 
DS-PDMC-EG2-WE est un détecteur d'ouverture sans fil qui signale les 
premiers signes d'intrusion dans une pièce d'un intrus franchissant une 
porte ou une fenêtre cassée. Il peut être monté sur tous les types de 
portes, y compris les base métallique et les entrées intégrées 
permettront à l'utilisateur d'étendre les applications en câblant à 
différents capteurs filaires. 

 

Principales caractéristiques 
● Conception mince pour une installation discrète (imperceptible) 
● Entièrement configurable à distance via l'application  
● Plusieurs méthodes d'enrôlement et une conception d'installation facile 
● Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable 

 

Écart de détection 

Table 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle Disponible 
DS-PDMC-EG2-WE 

Axes d'opération Evénement 
Sans distance nominale Avec distance nominale 5 mm 

Distance dans l'air Distance dans l'air 

X+ 
Retirer 11 13 

Approcher 15 17 

X- 
Retirer 11 13 

Approcher 15 19 

Y 
Retirer 33 28 

Approcher 28 23 

Z+ 
Retirer 43 42 

Approcher 40 38 

Z- 
Retirer 37 35 

Approcher 32 30 
 



Spécifications 

 
 
 
 
 
 
 

DS-PDMC-EG2-WE 

 
 
 
 
 

Caractéristiques 
techniques 

Interrupteur Reed 1 

Zones externes 2 

Options de zone Sensibilité normale et rapide avec nombre d'impulsions 

Comptage d'impulsions programmable Pris en charge 

Sensibilité de zone rapide 1ms 

Sensibilité de zone normale 300ms 

Protection anti-arrachement Avant et arrière 

Indicateur LED Alarme (bleu) 

PCB encapsulé Pris en charge 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 
techniques sans 

fil 

Technologie sans fil Technologie sans fil Tri-X 

Communication sans fil bi-directionnelle Pris en charge 

Fréquence de transmission 868 MHz 

Champ RF 1600m (champ libre) 

Cryptage de la transmission AES-128 encryption 

Méthode d'enrôlement Mise sous tension, ID à distance et code QR 

Saut de fréquence Transmission multicanal 

Indicateurs de force du signal Pris en charge 

Indicateur de température ambiante Pris en charge 
 

Électricité et batterie 
Batterie CR123A x 1 (inclus) 

Durée de vie standard de la batterie 5 ans 
 
 
 

Caractéristiques 
environnementales 
et d'exploitation 

 
Dimension (W × H × D) 22.5mm × 103mm × 23.2mm 

13mm × 34.4mm × 11.4mm 

Poids 59g 

Température de stockage -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 
Température de fonctionnement -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F) 
Humidité d'exploitation 10% à 90% 
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